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Product Manual
Features:
4 Channels C/ass NB Providing 75 Watts @ 4 Ohms

With Triple Darlington Bipolar Output Sfages

1 ChannelClass D Providing 650 Watts @ 2 Ohms

High Current MOSFET Power Supply

Robust Protection Circuitry With Status LEDs

1/0 Gauge Power Terminal

M u lti pl e Crossover Config u ratio n s

Low Pass Level (LPL) Port

18dB Variable Bass Boosf

Subsonic Filter

Auxiliary Outputs

Massive Custom Extruded Anodized Fly Cut Aluminum Heat Sink

Adjustable Heavy Duty Mounting Feet

Extensively Tested for the Ultimate in Reliability

Congratulations on your purchase of high quality Phoenix Gold audio electronics. At Phoenix Gold our highest concern is musical reproduction. We
appreciate that you chose our product. Through years of engineering expertise and critical testing procedures, we have created a wide range of
products to give your system all the clarity, richness, and power you deserve.

Great product and competent installations are only one piece of the puzzle when it comes to your system. Make sure that your install is using only
the best installation accessories. Phoenix Gold manufactures everything from RCA cables to speaker wire to power and ground cable. With proper
installation and accessories your system will last for years and perform to peak audio standards.

Please read yourwarranty and retain your receipt and original carton for possible future use.

For more information about Phoenix Gold electronics, speakers, and accessories please visit our web site.

rnnnrw. p hoen ixg old. com
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Operational Details
1. LOGO BADGE LIGHT

Glows blue when amp is powered "ON".

2. PROTECTLED
Lights red if the heat sink reaches 80 degrees Celsius and the amplifier goes into thermal protection, shutting down until the heat sink
temperature falls below 75 degrees. lt also lights if a direct short is present on the speaker outputs or speaker impedance is too low. lf this
occurs, check for shorted speakers and cycle power to resume operation'

3. REMOTE TURN-ON TERMINAL
Connect to a switched 12V DC source such as the head unit's "remote" or power antenna wire.

4. B- TERMTNAL (CHASSTS GROUND)
Accepts 1/0 gauge cable. Connect to a clean, solid chassis ground. Remove all paint and dirt from the chassis connection point. Minimum

cable size is 4 gauge. Keep the cable as short as possible. We recommend using Phoenix Gold installation kit AKITI .

5. B+ TERMINAL (BATTERY POSITIVE)
Accepts 1/0 gauge. Connect directly to the positive battery terminal. Minimum cable size is 4 gauge. Remember to place a fuse in-line within

18 inches of the positive battery terminal. We recommend using Phoenix Gold installation kit AKIT1 .

6. SPEAKEROUTPUTS
Connect each section of the amplifier to speakers. Minimum cable size is 16 gauge. Phoenix Gold SS162 speaker wire is recommended.

4 Channel Section:
Use left (+) and right (-) terminals for bridged mode (figure 1).

Use 12 gauge cable for bridged (4 ohm) operation (PG # QS122 or SS122).
Minimum impedance: 2 ohms stereo / 4 ohms bridged

Subwoofer Section:
Duplicate 1+) and (-) terminals are internally bridged which allows you to connect two subwoofers in parallel (figure 2).
Minimum impedance: 2 ohms mono

7, FUSES
Used to protect the amplifier. lf replacement is necessary, use 40 AMP ATO fuses. NEVER USE A FUSE WITH A HIGHER AMP RATING.

8. LOWPASS LEVEL INPUT (LPL)
Connect the optional LPL control to this jack (PG # LPL44). Controls the subwoofer section speaker outputs only.

9. CROSSOVER CONFIGURATION SWITCH (4 Channel Section Only)
This switch controls the type of signal that reaches the 4 channel speaker outputs. For a continuously variable highpass signal (mids and
highs) set the switch to "HP" (figure 3). For a continuously variable lowpass signal (bass) set the switch to "LP" (figure 4). For full range
signal, or for external processing, set the switch to "8Y".

10. CROSSOVER FREQUENCY CONTROL
Adjusts the crossover point for the speaker outputs with an 1 BdB per octave slope.
4 Channel Section: 40 to 40OHz.
Subwoofer Section: 30 to 300H2.

1'1, RCA INPUTS
Connect preamp signal cables from the head unit to these terminals. To maximize noise rejection, we recommend using genuine Phoenix
Gold RCA interconnects such as the ARx.600 true balance series.

12, AUXILIARY OUTPUTS
Provides a full range signal for an additional amplifier.

13. SENSITIVITYCONTROL
This control is used to reach maximum amplifier power with a wide variety of head units and should be set to match the output voltage of
yours, if known. The amplifier is more sensitive to input signal when set to 0.2V and less sensitive when set to BV. See SYSTEM TUNING
section in this manual for more information.

14. BASS BOOST
This control allows up to 18dB of boost at 45Hz for the speaker outputs. lt cannot affect the auxiliary outputs. Use this control sparingly:
every 3dB of boost requires double the power at 45H2.

15. SUBSONIC FILTER
Found only on the subwoofer section, this filter is used to improve performance by removing unwanted low frequencies that may damage
your speakers or are inaudible. Set this to the lowest frequency you wish the amplifier to reproduce (5 to 55Hz).

2 rnrww. phoenixgold . corn
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Operational Details
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FIGURE 1

4 Channel Section
Bridgeable Speaker Outputs
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FIGURE 3
High-Pass System
Lowest recommended load:
2 ohm stereo / 4 ohm bridged
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FIGURE 4
Low-Pass System
Lowest recommended load:
2 ohm stereo / 4 ohm bridged
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FIGURE 2
Subwoofer Section Speaker Outputs
lnternally bridged
Connect One 2 ohm Subwoofer, or
Connect Two 4 ohm Subwoofers in Parallel (totals 2 ohms), or
Connect One DVC Subwoofer with 4 ohm voice coils in Parallel
(totals 2 ohms)

3www. phoenixgold. corn
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lnstallation
Caution: Please follow all the installation recommendations and instructions in this manual. lnstallation in any manner not outlined in

the manual will void your warranty and may cause damage to the vehicle and/or the amplifier.

Warning: the battery ground should remain DISCONNECTED at all stages of installation.

Location/Mounting
When selecting a location to mount your amplifier, please keep in mind that electronics are sensitive to vibration, moisture, and heat. Make sure

the amplifier is mounted in an area with ample ventilation and is not exposed to moisture or external heat. For proper cooling, it is recommended to

mount the amplifier horizontal or vertical but not upside-down. Automobiles have a certain level of normal vibration and we have designed the

Roadster 66 with this in mind, but excessive vibration may cause damage over time.

The Roadster 66 Amplifier comes equipped with adjustable mounting feet for maximum flexibility in mounting options. The unit is shipped with the

feet in the optimum position and care should be exercised to only move the feet if absolutely necessary for your install.

lf desired, the feet can be moved by loosening the set-screws (figure 5) and then sliding the foot in the track to a position which suits your

mounting needs. Tighten the set-screws to lock the foot in place (tool included). ln order to maintain a high-strength, solid and balanced

attachment to your vehicle, the feet should not be moved past the amp center line and minimum 12" spacing should be maintained (figure 6).

Roadster 66 is larger and heavier than most amplifiers. All 8 mounting screw locations must be used to ensure a solid attachment. Using the

amplifier as a template, mark the mounting holes where the amp is to be installed. Verify that you are not going to damage sensitive vehicle

systems by drilling in these locations. Look for the gas tank, wires, spare tires, and other vehicle systems. Remove the amplifier before pre-drilling

the holes. Permanently mount the amplifier to the selected location.

Note: lt is best to mount the amplifier to some form of insulating surface, such as MDF or plywood, so that the chassis of the amplifier does not

come in contact with the vehicle chassis. This will reduce the possibility of any ground related noises and will shield minor amounts of radiated

noises. (lf a single screw makes contact with both the amplifier and vehicle chassis, it is NOT insulated.)
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FIGURE 6
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REAL POWER CREATES HEAT
Phoenix Gold amplifiers are designed to give you every bit of electrical
energy possible as output power. Be sure to install the amplifier in an area
that has good airflow to prevent thermal shutdown.
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FIGURE 5
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System Tuning

1. Set the CONFIG switch according to your system setup for the 4 channel section.

2. Set the amplifier SENS controls to minimum (full counter clockwise).

3. ln the subwoofer section, also if using the 4 channel section in lowpass mode (LP), set the CROSSOVER FREQ CONTROL to the ',l0

o'clock position. This is a starting point for the crossover; you may need to fine tune this later.

4. Turn the head unit on with the volume set to minimum

5. Set the head unit's tone controls, balance, and fader to the center (flat) position and turn off any loudness features or other processing
effects.

6. Play a CD or MP3 that represents the type of music you usually listen to. Set the volume control of the head unit up to 90% of total
volume or until you hear distortion.

7. lncrease (turn clockwise) the SENS control for the amplifier until you hear distortion then slightly decrease the sensitivity control until
the distortion is not audible. The volume should still be very loud, but free from nearly all distortion.

8. With all the speakers in the car playing, listen to the same source material at this same high volume and make sure all channels blend
properly. For example, if the front speakers overpower the subwoofer, then slowly balance the system so all channels reach maximum
output without distortion at this sound level.

L The volume level set in step 6 will be your maximum volume level for your system. lf you exceed this level, the onset of distortion will
become very noticeable.

4 Channel Section

75X4
135X4

2jHzto 20kHz
85dBA
8.5V

200mV
6.35 @ 4 ohms

2 ohm stereo I 4 ohm bridged
AoHzto 4O0Hz

1 8dB per octave
+18d8 @45H2

4 X 40 AMP ATO
31.75" x 11.50" X 3.25" (806 X 293 X B2mm)

25.5lbs (11.53k9)

Subwoofer Section

400x1
650X1

1OHz to 300H2
82dBA

10v
200mV

6.39 @ 4 ohms
2 ohm

30Hz to 300H2
18dB per octave
+1 BdB @ 45Hz

Specifications
Continuous Output Power (Watts)

lnto 4 ohms
lnto 2 ohms

Frequency Response
Signal to Noise Ratio
Maximum lnput (at clipping)
Maximum Sensitivity (at clipping)
Effective Damping Factor
Minimum Load Stability
Crossover Range
Crossover Slope
Bass Boost

Fuses
Chassis Dimensions
Weight

www. phoenixgold. corn 5
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Troubleshooting

No power
Check voltage at amplifier with a DMM (volt meter), B+ and REM (with head unit on) the voltage should register between 12.2V and 14.6V when

using the attached ground lead of the amplifier. Check fuse at amplifier and at the battery. Use a meter to verify connection from one end of the

fuse to the other, breaks may not always be visible. lf fuse is blown, check the power wire and also the amplifier for a short. lf the short is in the

amplifier itself, see your Phoenix Gold dealer. lf no short is present, replace the fuse.

Power without sound
Turn the amplifier off and check all input and output signal cables and power connections. Check the speakers for shorts with a DMM (volt

meter) or by connecting them to another audio source. After making sure everything is correct, turn the amplifier on again.

Power without sound and the PROTECT LED is lit
The continuous red light of the protect indicator signals a high internal operating temperature, which results in the amplifier switching off

temporarily. When the amplifier cools down to a safe level it will automatically restart. The continuous red light of the protect indicator can also

be the result of a shorted speaker lead or battery voltage that is either too high or too low for proper operation.

No sound from one side
Check the balance control in the head unit. Check speaker connections. Check signal input connection.

Very low output
Check your head unit's fader control or the amplifier's input sensitivity level.

Frequent automatic amplifier shut down
This indicates that the amplifier is operating at a continually undesirable high internal temperature. High operating temperature can be caused

by inadequate ventilation: Refer to the manual section LOCATION / MOUNTING for amplifier location tips. High operating temperature can also

be caused by an abnormally low impedance load. For instance: below 2 ohms stereo or 4 ohms bridged. Check for bad speakers or bad passive

crossover components (component speaker crossovers). lf all else fails, try rewiring the entire system. High operating temperature can be

caused by an incorrect input sensitivity level, refer to the manual section SYSTEM TUNING.

"Motor Boating" - the power indicator going off repeatedly when the audio system is on
Check the amplifier's connection to the battery. Check battery voltage. lf low, recharge or replace the battery. Check all ground connections.

Whining noise when the engine is running
Reroute power cable from the battery to head unit directly (include fuse), bypassing the battery terminal in the fuse box. Check power

connections to be sure they are clean. Check the battery ground making sure the battery terminals and chassis ground are clean. Run a ground

wire from the head unit to the ground point of the amplifier and remove old head unit ground.

CAUTION: Do not disconnect the amplifier's ground when the system is on. This could damage the amplifier.

6 www. phoenixgold.corn
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Warranty

L|MTTED WARRANTY FOR ELECTRONTCS (USA)

Phoenix Gold warrants its products against defects in materials and workmanship for a limited period of time. For a period of 1 year from
date of original purchase, we will repair or replace the product, at our option, without charge for parts and labor. Customer must pay all parts
and labor charges after the limited warranty period expires. The limited warranty period for factory refurbished products expires after ninety
(90) days from date of original purchase. The warranty is extended to 2 years from date of purchase if installed by an authorized Phoenix
Gold dealer. This limited warranty applies only to purchases from authorized Phoenix Gold retailers.

This limited warranty is extended only to the original purchaser and is valid only to consumers in the United States. Consumers are required
to provide a copy of the original sales invoice from an authorized Phoenix Gold dealer when making a claim against this limited warranty.
This limited warranty only covers failures due to defects in materials or workmanship that occur during normal use. lt does not cover failures
resulting from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, modification, service by anyone
other than Phoenix Gold, or damage that is attributable to Acts of God. lt does not cover costs of transportation to Phoenix Gold or damage
in transit.

This warranty will become void if the serial number identification has been wholly or partially removed, altered or erased-

Repair or replacement under the terms of this warranty does not extend the terms of this warranty. Should a product prove to be defective in
workmanship or material, the consumer's sole remedies will be repair or replacement as provided under the terms of this warranty. Under no
circumstances shall Phoenix Gold be liable for loss or damage, direct, consequential or incidental, arising out of the use of or inability to use
the product. There are no express warranties other than described above.

IF YOU NEED SERVICE ON YOUR PHOENIX GOLD PRODUCT:
Phoenix Gold encourages product owners to first contact their original Phoenix Gold retailer to determine whether the issue can be resolved
without sending the product back to Phoenix Gold.

lf a return is necessary, the retailerwill contact Phoenix Gold to obtain authorization forthe return. All returns require as Return Authorization
number from Phoenix Gold before shipping the product to Phoenix Gold's service facility. lf a product owner is unable to return a product to
the original retailer, the owner can contact Phoenix Gold directly to obtain a Return Authorization number. Units returned to Phoenix Gold
with out an RA number may be subject to refusal or delays.

AII warranty returns should be sent to Phoenix Gold's Product Service facility freight-prepaid and must be accompanied by proof of purchase
(a copy of the original receipt and original packaging).

Non-defective items received may be returned freight-collect. Customer is responsible for shipping charges and insurance when sending the
product to Phoenix Gold. Freight damage on returns is not covered under warranty.

FOR SERVICE lNFORMATION IN THE USA PLEASE CALL:
Phoenix Gold Customer Service: (503) 286-9300 or (800) 950-1449 B:30AM to 5:00PM Pacific Time.

INTERNATIONAL WARRANTIES:
Products purchased outside the United States of America are covered only by that country's Authorized Phoenix Gold retailer and not by
Phoenix Gold. Consumers needing service or warranty information for these products must contact that country's retailer for information.

Use this area to record information about your purchase.

Date of Purchase:

Store/Retailer Purchased from :

Serial Number:

7www. phoenixgold. corn
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Garact6ristiques :

4 canaux classe NB fournissant 75 Watts @ 4 Ohms
avec 6tages de softie bipolaires triple Darlington

1 canal c/asse D fournissant 650 Watts @ 2 Ohms
Alimentation 6lectrique MOSFET Haute tension
Circuiterie de protection robuste avec DELs pour statut
Borne d'alimentation jauge 1/0
Config u ratio n s crols6es m u lti pl e s
Poft "Low Pass Level" (LPL)
Amplification de basses fr6quences variable 18dB
Filtre subsonique
Sorties auxiliaires
Disperseur thermique en aluminium for6 extrudd anodis€ massif personnalisd
Pieds de montage renforc6s et ajustables
Teste de fagon extensive pour une fiabilitd ultime

D6tails op6rationnels
1. LUMIERE DE L'INSIGNE DU LOGO

Devient bleue lorsque l'ampli est en marche (ON).

2. DEL DE PROTECTION
Devient rouge si le disperseur thermique atteint 80' Celsius et I'ampli entre en protection thermique, s'6teignant jusqu'd ce que la temp6rature du disperseur
thermique revienne en dessous de 75' C. S'allume aussi si un court-circuit direct est pr6sent sur les sorties du haut-parleur ou si I'imp6dance du haut-parleur est
trop basse. Si ceci se produit, v6rifiez si les haut-parleurs sont court-circuit6s et recyclez I'alimentation pour reprendre les op6rations.

3. DEMARRER LE TERMINALA DISTANCE
Connectez e une source commut6e de 12V CC telle que la tel6commande de l'unit6 principale ou le fil de I'antenne 6lectrique.

4. BORNE B-(MASSE)
Accepte cdble jauge '1l0 Connectez d une masse propre et solide. Enlevez toute peinture ou salet6 du point de raccordement de la masse. La grosseur minimum
du cable est jauge 4. Gardez le cable aussi court que possible. Nous recommandons d'utiliser la trousse d'installation AKIT1 de Phoenix Gold.

5. BORNE B+ (BORNE POSITIVE DE LA PILE)
Accepte c6ble jauge '1l0 Connectez directement e la borne positive de la pile. La grosseur minimum du cAble est jauge 4. N'oubliez pas de placer le fusible en
ligne en dedans de 18 pouces de la borne positive de la pile. Nous recommandons d'utiliser la trousse d'installation AKITI de Phoenix Gold.

6. SORTIES HAUT-PARLEUR
Connectez chaque section de l'amplificateur aux haut-parleurs. La grosseur minimum du cdble est jauge 1 6. Le fil de haut-parleur Phoenix Gold SS1 62 est
recommand6.
Section 4 canaux :

Utilisez les bornes de gauche (+) et de droite (-) pour le mode pont6 (figure 1).

Utilisez un cdble jauge 1 2 pour une op6ration (4ohm) pont6e (PG # QS122 or 55122|
lmp6dance minimum : 2 ohms st6r6o / 4 ohms pont6
Section caisson d'extrCmes graves :

Les bornes doubles (+) et (-) sont pont6es a l'interne ce qui vous permet de connecter deux caissons d'extremes graves en paralldle (figure 2).
lmp6dance minimum :2 ohms mono

7. FUSIBLES
Utilis6s pour prot6ger l'amplificateur. S'il faut remplacer un fusible, utilisez des fusibles 40 AMP AUTO. NE JAMAIS UTILISER UN FUSIBLE AVEC UN CALIBRE
D'AMPERE PLUS ELEVE.

8. PORT "LOW PASS LEVEL" (LPL)
. Connectez le contr6le LPL optionnel e ce jack (PG # LPL44). Contr0le les sorties des haut-parleurs section de caisses d'extrCmes graves uniquement.
9. COMMUTATEUR DE CONFIGURATION CROISEE (Section 4 canaux uniquement)

Ce commutateur contr6le le type de signal qui se rend aux sorties de haut-parleurs 4 canaux. Pour un signal passe-haut variable continu (meds-aigus) r6glez le
commutateur a "HP" (figure 3). Pour un signal passe-bas variable continu (grave) r6glez le commutateur e "LP" (figure 4). Pour un signal large bande, ou pour un
traitement externe, r6glez le commutateur a "8Y".

10. CONTROLE DE FREQUENCE DE CROISEMENT
Ajuste le point de premidre convergence pour les sorties de haut-parleurs avec une pente de 1 8dB par octave.
Section 4 canaux :40 at 4O0Hz.
Section caissons d'extr6mes graves 30 ir 300H2.

,11. ENTREES.RCA
Connectez les cables de signal preampli de l'unit6 principale d ces bornes. Pour maximiser l'6limination du bruit, nous recommandons d'utiliser des
interconnexions RCA originales de Phoenix Gold.

'12. soRTtEsAuxtLtAtREs
Fournit un signal large bande pour un amplificateur additionnel.

13. COMMANDE PAR VARIATION DE LA SENSIBILITE
Ce contr6le est utilis6 pour obtenir une puissance d'amplificateur maximum avec une grande vari6t6 d'unit6s principales et doit 6tre 169l6 pour correspondre d
la tension de sortie du votre, si connu. L'amplificateur est plus sensible au signal d'entrde lorsqu'il est regle d 0,2V et moins sensible lorsque r6gle A 8V.

Consultez la section SYNTONISATION DU SYSTEME dans ce manuel pour plus d'information.
14. AMPLIFICATION DE BASSES FREOUENCES

Ce contr6le permet jusqu'a 18dB d'amplification ir 45Hz pour les sorties de haut-parleurs. ll n'affecte pas les sorties auxiliaires. Utilisez ce controle mod6r6ment :

chaque 3dB d'amplificatron demande le double d'6lectricit6 d 45H2.
15. FILTRE SUBSONIQUE

Ce filtre qu'on retrouve uniquement dans la section caissons d'extr6mes graves est utilis6 pour am6liorer la performance en enlevant les basses fr6quences non
desirees qui pourraient endommager vos haut-parleurs ou qui sont inaudibles. Reglez a la plus basse fr6quence que vous d6sirez que I'amplificateur
reproduise (5 d 55Hz).

F6licitations pour votre achat d'equipement audio 6lectronique de qualit6
sup6rieure de Phoenix Gold. Chez Phoenix Gold, la lecture de la musique
est notre plus importante pr6occupation. Vous avez choisi notre produit et
nous I'appr6cions. A travers plusieurs ann6es d'expertise en ing6nierie et
des proc6dures de tests critiques, nous avons cr66 une grande vari6t6 de
produits pour donner a votre systdme toute la puret6, la richesse et la
puissance que vous meritez.

D'excellents produits et des installations faites avec comp6tence ne sont
qu'un morceau du casse-tOte lorsqu'il s'agit de votre systdme.
Assurez-vous de toulours utiliser les meilleurs accessoires d'installation.
Phoenix Gold fabrique tout. A partir des cables RCA jusqu'aux fils de
haut-parleur de mCme que le cordon d'alimentation et le fil de mise d la
terre. Avec une installation et des accessoires appropri6s votre systdme
durera plusieurs ann6es et aura une performance pour satisfaire les plus
hauts standards audio.

Veuillez lire la garantie et garder votre regu et le carton original pour
possiblement vous en servir plus tard.

Pour plus d'information au sujet de l'6quipement 6lectronique, des
haut-parleurs et des accessoires de Phoenix Gold, veuillez consulter
notre site internet.

a www. phoenixgold.corn
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lnstallation

Prudence : Veuillez suivre toutes les instructions et toutes les recommandations d'installation dans ce manuel. Une installation d'une fagon non d6crite dans
le manuel annulera votre garantie et pourrait causer des dommages au v6hicule euou d I'amplificateur
Avertissement : la masse de la pile devrait rest5e DECONNECTEE en tout temps lors de l'installation.

EmplacemenuMontage
Lorsque vous choisissez un em!lacement pour monter votre amplificateur, n'oubliez pas que l'6lectronique est sensible e la vibration, d I'humidite et e la chaleur.
Assurez-vous que I'amplificateur est mont6 dans un emplacement avec une ventilalion 6nergique et n'est pas expose a I'humidit6 ou A la chaleur externe. Pour un

refroidissement appropri6, il est recommand6 de monter l'amplificateur a I'horizontale ou a la verticale mais pas a l'envers. Les automobiles ont un certain niveau de
vibrations normales et nous avons congu le Roadster 66 avec cela en tete, mais une vibration excessive peur causer des dommages avec le temps.

L'amplificateur Roadster 66 est 6quip6 de fagon standard avec des pieds de montage ajustables pour une flexibilite maximum dans les options de montage. L'unite est
exp6di6e avec les pieds dans une posilion optimale et vous devriez faire attention de ne bouger les pieds que si absolument n6cessaire pour votre installation.

Si d6sir6, les pieds peuvent Ctre boug6s en desserfant les vis d'arrCt (figure 5) puis en glissant le pied dans son rail a une position qui satisfait vos besoins de monlage.
Serrez les vis d'arrCt pour verrouiller le pied en place (outil fourni). Afin de maintenir une attache 6quilibr6e, solide et de haute r6sistance a votre v6hicule, les pieds ne

doivent pas Ctre d6plac6s pass6 la ligne du centre de l'ampli et un minimum d'espace de 12" doit 6tre respect6 (figure 6).

Le Roadster 66 est plus grand et plus lourd que la plupart des amplificateurs. Les 8 emplacements de vis de montage doivent Ctre utilis6s pour assurer une attache
solide. En utilisant I'ampli comme gabarit, marquez les trous de montage ld oir l'ampli sera install6. Assurez-vous de ne pas endommager des systdmes d6licats du

v6hicule en pergant a ces endroits. Faites attention au r6servoir d'essence, au filage, a la roue de secours et autres systdmes du v6hicule. Enlevez l'ampli avant de pre

percer les trous. Montez l'amplificateur en permanence d l'endroit s6lectionn6.

Remarque : ll est pr6f6rable de monter I'amplificateur sur une surface qui a une certaine forme d'isolation, tel que du MDF ou du contreplaqu6, de sorte que le chdssis
de I'amplificateur ne vienne pas en contact avec le chassis du v6hicule. Ceci r6duira la possibilit6 de bruits reli6s au sol et prot6gera des petites quantites de bruits
rayonn6s. (Si une seule vis entre en contact avec l'amplificateur ET le chassis du v6hicule, ce n'est PAS isol6.)

LA VRAIE PUISSANCE CREE DE LA CHALEUR
Les amplificateurs de Phoenix Gold sont congus pour vous donner toute l'6nergie possible comme puissance de sortie. Assurez-vous d'installer l'amplificateur dans un

endroit qui a une bonne circulation d'air pour pr6venir un arr6t thermique.

Syntonisation du systdme
1. R6glez le commutateur CONFIG selon l'installation de votre systdme pour la section 4 canaux.
2. Reglez les contr6les SENS de l'amplificateur au minimum (compldtement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

3. Dans la section caissons d'extrCmes graves, encore une fois si vous utilisez la section 4 canaux en mode passe-bas (LP), r6glez le CONTROLE DE FREQUENCE

DE CROISEMENT a la position 10 heures. C'est un point de depart pour le croisement, vous devrez peut-etre affiner plus tard.
4. Mettre I'unit6 principale en marche avec le volume au minimum.
5. R6glez la tonalit6, la balance et le gradateur de I'unit6 principale a la position du centre (neutre) et 6teignez toute fonction de volume ou autres effets.

6. Jouez un CD ou un MP3 qui repr6sente le type de musique que vous 6coutez habituellement. R6glez le contr6le de volume de I'unit6 principale d 90% du volume

total ou jusqu'e ce que vous entendiez de la distorsion.
7. Augmentez (sens des aiguilles) le contr6le SENS de I'amplificateur jusqu'a ce que vous entendiez de la distorsion puis reduisez un peu le contr6le de la sensibilit6

jusqu',I ce que la distorsion ne soit plus audible. Le volume devrait 6tre encore trds haut, mais exempt de presque toute distorsion.

8. Avec tous les haut-parleurs qui fonctionnent dans I'auto, 6coutez la mCme source de musique a ce volume trCs haut et assurez-vous que tous les canaux se

m6langent bien. Par exemple, si les haufparleurs avant "enterrent" le caisson d'extremes graves, alors balancez doucement le systdme pour que tous les canaux

atteignent leur puissance maximale sans distorsion e ce niveau de volume.
g. Le niveau de volume 16916 a l'6tape 6 sera le niveau de volume maximum pour votre systdme. Si vous depassez ce niveau, l'apparition de la distorsion deviendra

trds perceptible.

D6pannage
Pas de courant
V6rifiez le voltage de I'amplificateur avec un voltmCtre, B+ et REM (avec I'unit6 principale en marche) le voltage doit Ctre entre 12,2V el14,6Y lorsque le conducteur de

distributeur Phoenix Gold. S'il n'y a pas de court-circuit, remplacez le fusible.
Du courant mais pas de son
Allumez I'amplificateur et v6rifiez tous les cables de signaux d'entr6e et de sortie et toutes les connexions 6lectriques. V6rifiez les haut-parleurs avec un voltmdtre pour

un court-circuit ou en les connectant e une autre source audio. Aprds vous 6tre assur6 que tout est correct, allumez de nouveau I'amplificateur.

Du courant mais pas de son et le DEL de protection est allum6.
La lumidre rouge continue de I'indicateur de protection signale une temp6rature de fonctionnement interne 6lev6e, ce qui cause la fermeture temporaire de

r6sultat d'un court-circuit au niveau d'un haut-parleur ou le voltage de la pile qui est trop 6lev6 ou trop bas pour un fonctionnement appropri6.

Pas de son d'un c6t6
V6rifiez le contr6le de balance dans I'unit6 principale. V6rifiez les connexions du haut-parleur V6rifiez la connexion du signal d'entr6e.

TrCs faible d6bit
V6rifiez le contr6le du gradateur de I'unit6 principale ou le niveau de sensibilit6 d'entr6e de I'amplificateur.
Fermeture automatique fr6quente de I'amplificateur
Ceci indique que l'amplificateur fonctionne d une temp6rature interne continuellement trop 6levee Une temp6rature de fonctionnement 6levee peut 6tre caus6e par une

ventilation inad6quate. R6f6rez-vous 2r la section EMPLACEMENT/MONTAGE du manuel pour des conseils au sujet de I'emplacement de l'amplificateur. Une

temp6rature de fonctionnement 6lev6e peut 6tre caus6e par une charge d'imp6dance anormalement basse. Par exemple : en dessous de 2 ohms st6r6o ou 4 ohms
pont6 V6rifiez I'etat des haut-parleurs ou des composants de croisement passif (croisements des haut-parleurs). Si rien ne fonctionne, essayez de refaire I'installation

6lectrique de tout le systdme. La temperature de fonctionnement elevee peul Ctre caus6e par un niveau de sensibilite d'entr6e incorrect; referez-vous a la section

SYNToNISATIoN DU SYSTEME du manuel.
"Motor Boating" - I'indicateur de courant s'6teint de fagon r6p6t6e lorsque le systdme audio est allum6,
V6rifiez ta connexion de l'ampli d la pile. V6rifiez le voltage de la pile. Si le voltage est bas, rechargez la pile ou remplacez-la. V6rifiez toutes les connexions de masse.

Bourdonnement lorsque le moteur fonctionne

connexions d'alimentation de courant et assurez-vous qu'elles soient propres. V6rifier la masse de la batterie et assurez-vous que les bornes de la batterie et de la

masse soient propres. Tirez un fil de masse ir partir de l'unit6 principale au point de masse de I'amplificateur et enlevez I'ancienne masse de l'unit6 principale

PRUDENCE : Ne pas d6connecter la masse de l'amplificateur lorsque le systime est allum6. Geci pourrait endommager I'amplificateur.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LE SERVICE AUX ETATS-UNIS VEUILLEZ APPELER i

Service d la clientdle Phoenix Gold : (503) 286-9300 ou (800) 950-1449 8:30 d 17:00 Heure du

Pacifique.

GARANTIES INTERNATIONALES :

Les produits achet6s en dehors des Etats-Unis d'Amerique sont couverts uniquement par le
d6taillant autoris6 Phoenix Gold du pays et non par Phoenix Gold. Les consommateurs qui

d6sirent des informations au sujet du service ou de la garantie pour ces produits doivent
communiquer avec le detaillant du pays pour information.

\ruww. phoenixgold. corn g
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Caracteristicas:

4 Canales Clase NB Propotcionando 75 Wafts @ 4 Ohmios
Con AmplificadoresTriples Darlington Bipolares

1 Canal Clase D Proporcionando 650 Watts @ 2 Ohmios
Fuente de Alimentaci6n de Alta Coniente MOSFET
Robusto Circuito de Protecci6n Con Stafus LEDS
Terminal de Poder Calibre 1/0
M tltiptes Configuracione s de Crossover
Puefto.LPL (Low Pass Level)
Magnificador de Bajos 1 &dB Vaiable
Filtro Subs6nico
Salidas Auxiliares
Disipador de Calor de Aluminio Fly Cut Anodizado Massive Custom Extruded
Pies de Montaje Ajustables para Trabajo Pesado

Probado Extensamente para lo 0ttimo en Confiabilidad

Detalles Operacionales
1. LUZ DE INSIGNIA DE LOGO

Brilla en azul cuando el amplificador se enciende en "ON"
2. LED PROTECTOR

Brilla en rojo si el disipador de calor alcanza 80 grados Celsius y el amplificador llega a la protecci6n termal, apagendose hasta que la temperatura del disipador
de calor cae hasta menos de 75 grados. Tambi6n se enciende si se presenta un corto directo en las salidas de las bocinas, o si la impedancia de las bocinas

esta demasiado baja. Si esto ocurre, revise las bocinas con corto, desconecte y vuelva a conectar para reanudar la operaci6n.
3. TERMINAL DE ENCENDIDO REMOTA

Conecte a un interruptor de 12V DC, tal como las unidades "remotas" o alambre de antena de energia.

4. TERMTNALB-(CONEXIoNATTERRA)
Acepta cable calibre 1/0. Conecte a una conexi6n de tierra limpia y s6lida. Remueva toda la pintura y suciedad del punto de conexi6n a tierra. El calibre minimo

del cable es de 4. Mantenga el cable tan corto como sea posible. Nosotros recomendamos utilizar el kit de instalaci6n AKIT1 de Phoenix Gold.

5. TERMTNAL B+ (BATERIA POSITIVA)
Acepta cable calibre 1/0. Se conecta directamente en la terminal de bateria positiva. El calibre minimo del cable es de 4. Recuerde colocar un fusible en linea
dentro de 18 pulgadas de la terminal de bateria positiva.

6. SALIDAS DE BOCINA
Conecte cada secci6n del amplificador a las bocinas. El calibre minimo del cable es de 16. Se recomienda el alambre Phoenix Gold SS162 para bocinas.
Secci6n de 4 Canales:
Utilice las terminales izquierda (+) y derecha G) para el modo de conexi6n en paralelo (bridge) (figura 1).

Utilice cable calibre 12 para la operaci6n de conexi6n en paralelo (bridge) (4 ohmios) (PG # QS122 o 55122|
lmpediancia minima: 2 ohmios estereo / 4 ohmios en paralelo (bridge).
Secci6n de Bajos:
Las terminales duplicadas (+) y C) esten intemamente conectadas en paralelo (bridged), lo que le permite conectar dos bajos en paralelo (figura 2).
lmpedancia minima: 2 ohmios mono

7, FUSIBLES
Utilizados para proteger el amplificador. Si se necesitara un reemplazo, utilice fusibles de 40 AMP ATO. NUNCA UTILICE UN FUSIBLE CON UN AMPERAJE
MAS ALTO.

8. SALIDA DE LOWPASS LEVEL (LPL}
Conecte el control LPL opcional en su enchufe hembra (PG # LPL44). Controla Unicamente la secci6n de salida de las bocinas de bajos.

9. INTERRUPTOR DE CONFIGURACIoN DE CROSSOVER (unicamente Secci6n de 4 Canales)
Este interruptor controla el tipo de senal que alcanza las salidas de las bocinas de 4 canales.
Para una senal de paso superior (highpass) continuamente variable (medios y altos) coloque el interruptoren "HP" (figura 3). Para una senal de paso inferior
(lowpass) continuamenle variable (bajos) coloque el interruptor en "LP" (figura 4). Para una senal completa, o para un procesado externo, coloque el interruptor
en "BY".

10. CONTROL DE FRECUENCIA DE CROSSOVER
Ajuste el punto de crossover para las salidas de las bocinas con una inclinaci6n de 18dB por octavo.
Secci6n de 4 Canales: 40 a 4OO Hz. Secci6n de Bajos: 30 a 300 Hz.

11. ENTRADASRCA
Conecte los cables de senal del preamplificador desde la unidad del receptor (head unit) hacia estas terminales. Para maximizar el rechazo al ruido,
recomendamos utilizar las interconexiones genuinas Phoenix Gold RCA, tal como la serie ARx600 de balance verdadero.

12. SALIDAS AUXILIARES
Proporciona una amplia seftal para un amplificador adicional.

13. CONTROL DE SENSIBILIDAD
Este control se utiliza para alcanzar el mdximo poder del amplificador con una amplia variedad de receptores (head units), y debe colocarse a modo de encajar su
voltaje de salida, si lo conoce. El amplificador es mes sensible a la senal de entrada cuando se coloca a 0.2V y menos sensible cuando se coloca a 8V. Ver la

secci6n de SINTONIZACIoN DEL SISTEMA en este manual para mds informaci6n.
14. INCREMENTO DE BAJOS

Este control permite hasta 18dB de incremento en 45HZ para las salidas de las bocinas. No puede afectar las salidas auxiliares. Utilice este control pocas veces:
cada 3dB de incremento requiere de doble poder a 45 Hz.

1s. FTLTROSUBS6NTCO
Puede encontrarse Inicamente en la secci6n de bajos; este filtro se utiliza para mejorar el desempefro al remover las frecuencias bajas no deseadas que puedan
danar sus bocinas o que son inaudibles. Col6quelo en la frecuencia m6s baja en la que desee que reproduzca su amplificador (5 a 55 Hz).

Felicitaciones por su compra de audio electr6nicos de alta calidad
Phoenix Gold. En Phoenix Gold nuestra mayor preocupaci6n es la
reproducci6n musical. Apreciamos que haya escogido nuestro producto.
A trav6s de afios de experiencia en ingenieria y procedimientos criticos
de prueba, hemos creado una amplia gama de productos para darle a su
sistema toda la claridad, riqueza y poder que usted merece.

Un gran producto e instalaciones competentes son solamente una de las
piezas en el rompecabezas de lo que se refiere a su sistema. Aseg0rese
que su instalador utilice solamente los mejores accesorios de instalaci6n.
Phoenix Gold fabrica todo, desde cables RCA hasta alambrado de
bocinas para cables de energla y de tiena. Con una instalaci6n y
accesorios adecuados, su sistema dura16 muchos anos y alcanzara los
mas aftos eslendares de audio.

Porfavor lea su garantia y retenga su recibo y el cart6n original para un
posible uso futuro.

Para mes informaci6n sobre electr6nicos, bocinas, y accesorios de
Phoenix Gold, por favor visite nuestro sitio web.

10 \ /\ /w. phoenixgold. corn
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lnstalaci6n

Aviso: Por favor siga todas las recomendaciones de instalaci6n y las instrucciones de este manual. Una instalaci6n no mencionada de alguna manera en el
manual invalidarS su garantia y puede provocar un daffo al vehiculo y/o el amplificador.
Advertencia: La bateria de tierra debe permanecer DESCONECTADA en todas las etapas de la instalaci6n.

Ubicaci6n/Montaje
Al seleccionar una ubicaci6n pdra montar su amplificador, por favor recuerde que los electr6nicos son sensibles a la vibraci6n, humedad, y calor. Asegurese que el
amplificador se monte en un erea con amplia ventilaci6n y que no est6 expuesta a la humedad o al calor exterior. Para un enfriamiento apropiado, se recomienda
montar el amplificador en forma horizontal o vertical, pero nunca hacia abajo. Los autom6viles tienen cierto nivel de vibraci6n normal y hemos disenado el Roadster 66
con esto en mente, pero la vibraci6n excesiva puede causar daffo con el paso del tiempo.

El Amplificador Roadster 66 viene equipado con pies de montaje ajustables para una mexima flexibilidad en las opciones de montaje. La unidad es embarcada con los
pies en posici6n 6ptima y debe cuidarse de mover los pies s6lo si es absolutamente necesario para su instalaci6n.

Si se desea, los pies pueden moverse aflojando los tornillos (figura 5) y luego deslizando el pie en el riel hacia una podici6n que satisfaga sus necesidades de montaje.
Apriete los tornillos para ajustar el pie en su lugar (se incluye herramienta). Con el objeto de mantener un ajuste fuerte, s6lido y balanceado a su vehiculo, los pies no
deben moverse pasada la linea de centro del amplificador, y debe mantenerse un espacio de 1 2" (figura 6).

El Roadster 66 es mds grande y pesado que la mayoria de los amplificadores. Deben utilizarse los 8 espacios para los tornillos de montaje para asegurar un ajuste
s6lido. Utilizando el amplificador como una plantilla, marque los orificios de montaje donde se vaya a instalar. Verifique que no vaya a dafrar sistemas sensitivos del
vehiculo al taladrar en estos lugares. Revise el tanque de gasolina, cables, llantas de repuesto, y otros sistemas del vehiculo. Remueva el amplificador antes de
pre{aladrar los orificios. Monte permanentemente el amplificador en la ubicaci6n seleccionada.

Nota: Es mejor montar el amplificador en alguna forma de superficie insolada, tal como MDF o plywood, para que el chasis del amplificador no est6 en contacto con el
chasis del vehiculo. Esto reducira la posibilidad de cualquier ruido de tierra y servira de escudo para ruidos irradiados en menores cantidades. (Si un solo tornillo hace
contacto tanto con el amplificador como con el chasis del vehiculo, NO esta insolado.)

LA ENERGIA REAL CREA CALOR
Los amplificadores Phoenix Gold est6n disenados para proporcionarle cada porci6n de energia el6ctrica posible como una salida de energia. Aseg0rese de instalar el
amplificador en un area que tenga un buen suministro de aire para prevenir un cierre termal.

Sintonizaci6n del Sistema
1. Coloque el interruptor de CONFIG de acuerdo al montaje de su sistema para la secci6n de 4 canales.
2. Coloque los controles SENS del amplificador al minimo (contador completo en el sentido de las agujas del reloj).
3. En Ia secci6n de bajos, tambi6n utilizando la secci6n de 4 canales en la modalidad de lowpass (LP), coloque el CONTROL CROSSOVER FREQ en la posici6n de

las 1 0 en punto. Este es el punto de inicio para el cruce; usted puede necesitar afinar este punto mds adelante.
4. Encienda el receptor (head unit) con el volumen al minimo.
5. Coloque los controles del receptor (head unit), balance, y el fader hacia la posici6n central (horizontal) y apague cualquier rasgo de volumen u otros efectos de

procesamiento.
6. Toque un CD o MP3 que represente el tipo de m0sica que usted usualmente escucharia. Coloque el control de volumen del receptor (head unit) hasta el 90% del

volumen total o hasta que usted escuche alguna distorsi6n.
7. lncremente (gire en la direcci6n de las agujas del reloj) el control SENS para el amplificador hasta que escuche distorsi6n, luego baje ligeramente el control de

sensibilidad hasta que la distorsi6n ya no sea audible.
8. Con todas las bocinas en el autom6vil sonando, escuche el mismo material al mismo volumen alto y asegUrese que todos los canales se mezclen

apropiadamente. Por ejemplo, si las bocinas frontales se escuchan m6s que los bajos, entonces haga un balance del sistema lentamente para que los canales
alcancen la salida m6xima sin distorsi6n en este nivel de sonido.

9. El nivel de volumen establecido en el paso 6 ser5 el nivel meximo de volumen para su sistema. Si usted excede este nivel, la distorsi6n serS muy perceptible.

Ubicaci6n y Resoluci6n de Problemas
No hay Energia
Revise el voltaje en el amplificador con un DMM (voltimetro), $+ y REM (con el receptor encendido); el volt4e debe registrar entre 12.2Y y 14.6V cuando se utilice el

conductor de tierra anexo al amplificador. Revrse los fusibles del amplificador y de la bateria. Utilice un metro para verificar la conexi6n de un extremo a otro del fusible,
las roturas no siempre son visibles. Si un fusible est6 quemado, revise el alambre de energia y el amplificador en busca de un corto. Si el corto estA en el propio

amplificador, vaya a su distribuidor de Phoenix Gold. Si no hay un corto, reemplace el fusible.
Energia sin sonido
Apague el amplificador y revise todos los cables de entrada y salida y las conexiones de energia. Revise las bocinas en busca de cortos con un DMM (voltimetro) o

conectandolas a otra fuente de audio. Despues de asegurarse que todo esta correcto, vuelva a encender el amplificador.

Energia sin sonido y la LUz DE PROTECCIoN estS encendida
La luz roia continua del indicador de protetcci6n senala una alta temperature de operaci6n interna, la cual resulta en que el amplificador se apaga temporalmente.
Cuando el amplificador se enfria a un nivel seguro, automAticamente se reiniciara. La luz roja continua del indicador de protecci6n tambi6n puede ser el resultado de un

conector de bocina muy corto o que el voltaje sea demasiado alto o demasiado bajo para una operaci6n apropiada.
No hay sonido de un lado
Revise el control de balance en el receptor (head unit). Revise las conexiones de las bocjnas. Revise la sefial de la conexi6n de entrada.
Salida muy baja
Revise el control del fader en su receptor (head unit) o el nivel de sensibilidad de la entrada del amplificador.
Apagones frecuentes del amplificador autometico
Esto indica que el amplificador est6 operando continuamente a una temperatura interna no deseada. Refi6rase a la secci6n UBICACION/MONTAJE en el manual para

consejosdeubicaci6n. Unaaltatemperaturaoperativatambienpuedesercausadaporunacargadeimpedanciabaja. Porejemplo:menosde2ohmiosest6reoo4
ohmios de conexi6n en paralelo (bridged). Revise si los componentes de las bocinas o crossover pasivos estAn mal (crossovers de componentes de bocinas). Si todo
esto falla, trate de realambrar el sistema completo. Una alta temperatura operativa puede ser causada por un nivel de sensibilidad de entrada incorrecto; para ello

refi6rase a la secci6n SINTONIZACION DEL SISTEMA en el manual.
"Motor Boating" - el indicador de energia de apaga repetidamente cuando el sistema de audio esta encendido -

Revise la conexi6n del amplificador a la bateria. Revise el voltaje de la bateria. Si esta bajo, recarguela o reemplace la bateria. Revise todas las conexiones de tierra.
Ruido molesto al encender el motor
Redirija directamente el cable de la bateria al receptor (head unit) (incluyendo los fusibles), pasando la terminal de la bateria a la caja de fusibles. Revise las

conexiones de energia para asegurarse que est6n limpias. Revise la tierra de la bateria asegur6ndose que las terminales de Ia bateria y el chasis de tierra est6n

limpios. Dirija un cable de tierra desde el receptor (head unit) hacia el punto de tierra del amplificador y remueva la antigua tierra del receptor.

PRECAUCIoN: No desconecte la tierra del amplificador cuando el sistema est6 encendido. Esto podria dafrar el amplificador.

www. phoenixgold. corn 11
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Garantia

GARANTIA LIMITADA PARA ELECTRoNICOS (ESTADOS UNIDOS)

Phoenix Gold garantiza sus productos contra defectos en materiales y mano de obra por un periodo limitado de tiempo. Para un periodo de 1 ano a partirde la fecha
original de compra, repararemos o repondremos el producto, a nuestro criterio, sin cargo por partes y mano de obra. El cliente debe pagar todos las partes y cargos por
mano de obra despu6s de la expiraci6n del perfodo de garantia. El periodo de garantia limitada para productos reconstruidos de fabrica expira novenla (90) dias a
partir de la fecha de compra original. La garantia se extiende por dos affos a partir de la fecha de compra si el equipo fue instalado por un distribuidor autorizado de
Phoenix Gold. Esta garantia limitada aplica solamente a compras a vendedores autorizados de Phoenix Gold.

Esta garantia limitada se extiende solamente al comprador original y es valida 0nicamente para clientes dentro de los Estados Unidos. Se requiere que los clientes
proporcionen copia de la factura original de compra de un distribuidor autorizado de Phoenix Gold al hacer un reclamo de garantia- Esta garantia limitada 0nicamente
cubre fallas debidas a defectos en materiales o mano de obra que ocunan durante el uso normal. No cubre fallas resultantes de accidentes, mal uso, abuso,
negligencia, mal manejo, mala aplicaci6n, alteraci6n, instalaci6n incorrecta, modificaci6n, servicio por otro que no sea Phoenix Gold, o danos atribuibles a acciones de

Dios. No cubre costos de transporte hacia Phoenix Gold o dafios en el camino.

Esta garantia resultara nula si el nfmero de serie de identificaci6n ha sido total o parcialmente removido, alterado o borrado.

La reparaci6n o reposici6n bajo los t6rminos de esta garantia no extienden sus tdrminos. Si un producto ha probado estar defectuoso en mano de obra o material, la

inica soluci6n ser6 la reparaci6n o reposici6n tal como lo establecen los terminos de esta garantia. Bajo ninguna circunstancia Phoenix Gold ser6 responsable por
p6rdida o dafio, directo, consecuencial o incidental, resultante del uso o incapacidad de utilizar el producto. No existen garantias expresas m6s que las descritas
anteriormente.

SI USTED NECESITA SERVICIO PARA SUS PRODUCTOS PHOENIX GOLD:

Phoenix Gold exhorta a los duenos de sus productos a contactar inicialmente a su vendedor original de Phoenix Gold para determinar si el asunto puede resolverse sin
necesidad de enviar el producto de regreso a Phoenix Gold.

Si fuera necesaria una devoluci6n, el vendedor contactar6 a Phoenix Gold para obtener la autorizaci6n respectiva. Todas las devoluciones requieren de un n[mero de
Autorizaci6n de Devoluci6n de Phoenix Gold antes de enviar el producto a las instalaciones de Phoenix Gold. Si el dueno de un produclo no puede devolverlo al
vendedor original, el propietario puede contactar directamente a Phoenix Gold para obtener un nfmero de Autorizaci6n de Devoluci6n. Las unidades devueltas a
Phoenix Gold sin un nfmero de AR estardn sujetas a rechazo o atrasos.

Todas las devoluciones por garantia deber6n ser enviadas a las instalaciones de Phoenix Gold's Product Service con flete prepagado, y deben estar acompafiadas de
una prueba de compra (una copia del recibo original, asi como el empaque original).

Los artlculos no defectuosos recibidos podran ser devueltos con flete por cobrar. El cliente es responsable por los cargos de envio y seguro al enviar el producto a
Phoenix Gold. El dano en el flete por devoluciones no esta cubierto por la garantia.

PARA INFORMACI6N DE SERVICIO EN LOS ESTADOS UNIDOS, POR FAVOR LLAME A:
Servicio al Cliente Phoenix Gold: (503) 286-9300 6 (800) 950-1449 8:30AM a 5:00PM Hora del Pacifico.

GARANTIAS INTERNACIONALES:
Los productos comprados fuera de los Estados Unidos de Am6rica estan cubiertos inicamente por el vendedor autorizado de Phoenix Gold en ese pais, y no por
Phoenix Gold. Los clientes que necesitan servicio o informaci6n sobre garantias para estos productos deben contactar al vendedor en el pais para solicitar la
informaci6n.
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